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INFORMACJA O PRODUKCIE _
HYDRAULICZNE SPOIWO DROGOWE SZYBKOWIAZACE HRB E3

TEFRA 35

Nr deklaracji wtasciwosci uzytkowych

3-PAK-GE-02-2019

Oznakowanie znakiem CE

q

Wzdr i uzywanie znaku CE zgodnie z decyzjg Rady 93/465/VVE,
stosowane od 2.10.2015 .

Nazwa i adres producenta

Ekotech Inzynieria Popiotéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa

Zaktad produkcyjny

Wytwdrnia Konin, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

Nazwa produktu

TEFRA 35

Zastosowania zalecane

Przygotowanie materiatdw na podbudowy zasadnicze ipodbudowy pomocnicze,
warstwy odcinajgce oraz materiatdw wykorzystywanych w robotach
ziemnych, budowie drdg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajow
infrastruktury

Zastosowane normy

Produkt TEFRA 35 zgodny z normg PN-EN 13282-1:2013 Hydrauliczne
spoiwa drogowe - Czesc 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowigzace -
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

Nr Certyfikatu ZKP

1487-CPR-165-01

Informacje o jednostce notyfikowanej

Nr jednostki 1487, Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat
Szkta i Materiatdw Budowlanych w Krakowie, Osrodek Certyfikagji i Normalizacji
Adres: 31-983 Krakdw, ul. Cementowa 8

Whtasciwoséci produktu TEFRA 35

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 7 dniach = 10,0 MPa
po 7 i 28 dniach po 28 dniach = 22,5 < 42,5 MPa
2 | Czas wigzania = 90 min
3 | Stopien zmielenia < 15% PN-EN 13282-1:2013
4 | Statos¢ objetosci <10 mm
5 | Zawartos¢ siarczanow < 4%
- NPD
6 | Trwatosc
T : NPD
7 | Substancje niebezpieczne

W imieniu producenta podpisat:

(Fﬁ\EZES ZARZADU

EKOTECH - INZYNIERIA POPIOLOW
{d Z 0.0.

ul. Gen. Stan a Skalskiego 1/U16
03-982 Warszawa

tel. 22 587 58 39, lax 22 688 14 20

NIF 8512891472, REGON 812731057




