SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
EKOTECH Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzadzeniem (UE) 2015/830
Data wydania:22/11/2017 Data weryfikacji:02/07/2019 Wersja:

en

ikacja substancji/mieszaniny i id fikacja przedsiebiorstwa

44 Identyfikator produktu e =R et AR TSR SN vy s Ko .
Postaé produktu . Mieszanina

Nazwa handlowa : SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35

Grupa produktow . Produkt handlowy

4.2.7" lstotne zidentyfikowane zastosowania substancii lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3
1.21. Istotne zidentyfikowane zastosowania

g;mer Nazwa zidentyfikowanego zastosowania

1. Materiat do osuszania gruntéw

2. Materiat do zmniejszania plastycznosci gruntéw

3. Materiat zwiekszajacy no$nos¢ gruntéw

4. Materiat do poprawy zageszczalno$ci gruntdéw

5. Materiat do wzmacniania podioza nawierzchni

6. Materiat do ulepszania wtasciwosci mieszanek

7. Materiat do wykonywania nawierzchni w technologii stabilizacji mechanicznej

8. Materiat do wykonywania podbudéw

9. Materiat do zmiany strukiury i wilgotnosci gruntu

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki® ~— ~ 7T T T o m e e ey
EKOTECH INZYNIERIA POPIOLOW

Gen. Stanistawa Skalskiego 1/U16

03-982 Warszawa - Polska

T +48 22 587 58 39 - F +48 22 698 14 20

slawek@ekotech.pl

1.4 Numer telefonualarmowego ~ T T T ot e :
Numer telefonu pogotowia +48 22 587 58 39 (w godzinach 8:00 — 16:00 od poniedziatku do pigtku)
112 (poza godzinami urzedowania biura)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
21, Klasyfikacja substancji fub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
STOTSE 3 H335

Petny tekst kategorii klasyfikacji | zwrotéw H: patrz sekcja 16

2.2 Elementy oznakowania T T DT mmmm e p e me S O
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP) :

i

GHS05 GHS07

Hasto ostrzegawcze (CLP) Niebezpieczenstwo
Sktadniki niebezpieczne . Cement portlandzki, Flue dust, portland cement
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H315 - Dziata drazniaco na skére

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skéry
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych
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SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

Zamkniecie zabezpieczajgce, zapobiegajgce

otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenie dotykowe (wypukie)

2.3, _ Inne zagroz

Efekty fizykochemiczne niepozadane dla
zdrowia cziowieka i dla srodowiska

: P261 - Unikaé wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P264 - Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu

P271 - Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrone twarzy
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloscig wody/...
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢
lub wyniesé poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez
kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptuka¢ P310
- Natychmiast skontaktowa¢ sig z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/...

P312 - W przypadku zfego samopoczucia skontaktowa¢ sig z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem...

P321 - Zastosowaé okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie)

P332+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggna¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza

P333+P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P362+P364 - Zanieczyszczong odziez zdjac¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem

P403+P233 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢

pojemnik szczelnie zamkniety

P405 - Przechowywa¢ pod zamknigciem

P501 - Zawarto$é/pojemnik usuwac do ...

. Nie

: Nie

. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Dziata draznigco na skére. Moze

powodowac reakcje alergiczng skéry. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

84, substancja
Nie dotyczy

82 Mieszanifia

Nazwa Identyfikator produktu Yo Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Cement portlandzki (Numer CAS) 65997-15 -1 10-50 Skin Irrit. 2, H315
(Numer WE) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Flue dust, portland cement

(Numer CAS) 68475-76 -3
(Numer WE) 270-659-¢
(REACH-nr) 01-2119486767-17-0064

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Paonadto produkt zawiera:

Popi6t lotny wapienny — spoiwo hydrauliczne TEFRA 15 (40-90%)

(Nr rejestracji REACH 01-2119491179-27-0104)

Brzmienie sformutowan H: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

41, Opis $rodkow pierwsze) pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogolnie

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - érodki po kontakcie ze skérg
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - $rodki po potknigciu

W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatruc lub z lekarzem.

: Wyprowadzié lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do

swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sig z o$rodkiem
zatrué lub z lekarzem.

. Plukac skére duzg iloscig wody. Zdjaé zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia

podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zglosic sig pod opieke lekarza.

: Ostroznie plukaé woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je

fatwo usunagé. Nadal plukaé. Natychmiast wezwac lekarza.

- W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sig z o$rodkiem zatru¢ lub z lekarzem.
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SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1807/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzadzeniem (UE) 2015/830

42, R T R R R S R
Symptomy/urazy w przypadku mhaIaCJl Moze powodowac podrazmenle drég oddechowych

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skérg : Dziatanie draznigce. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z . Powazne uszkodzenie oczu.

oczami

S i TR T T g T e M
OdeW|edn|e Srodki gasnicze . Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.

8.2, Szczegoine zagrozenia zwigzane z substancia lub mieszaning RN ey i 7
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

pozaru

R ) S R . L T S e e s i e o e o s e g g

5.3, informacje dla strazy pozariej -

Ochrona w przypadku gaszenia pozaru . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy aparat
ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

6.1.1. Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Procedury dziatania na wypadek zagrozenia : Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy
Unika¢ kontaktu ze -skéra i z oczami.

6.1.2. Dla os6b udzielajagcych pomocy

Wyposazenie ochronne Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych
informacji, patrz sekcja 8: "Ogramczenle narazenia/Srodki ochrony lndyW|dualnej"

6.2, " "Srodki ostroznosciw ‘zakresie ochrony Srodowiska
Unika¢ uwolnienia do $srodowiska.

D T

8.3." " Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiul sie skazenia | sfuzace do usuwania skazenia T T T
Metody oczyszczania . Zebrac produkt mechanicznie.

Inne informacje Usuwac materialy lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekgji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

71. " Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania e Rt S En TR
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Stosowad wyitgcznie na zewnqtrz lub w dobrze wentylowanym pomleszczenlu Umkac
postepowania wdychania pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy . Unikaé kontaktu ze skérg i z oczami.

Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

Srodki higieny - Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie palié podczas uzywania
produktu. Umyc rece po kazdym kontakcie z produktem.

‘2! Warunki bezpiecznedo magazynowania, lcznie z informac i wszelkich wzajermnnych niezGodnase

Warunki przechowywania Przechowywac pod zamknlemem Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe
Brak dodatkowych informaciji
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SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
81.  Parametry dotyczace kontroli

SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35

Polska Pyly zawierajgce wolng (krystaliczng krzemionke) od 2% do 50% (pyly wdychane): 4 mg/m?®
Pyly zawierajace wolng (krystaliczng krzemionke) od 2% do 50% (pyty respirabilne): 1 mg/m?
Pyly zawierajace wolng (krystaliczng krzemionke) powyzej 50% (pyly wdychane): 2 mg/m?®
Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng krzemionke) powyzej 50% (pyly respirabilne): 0,3 mg/m?®
Pyly cementu portlandzkiego (pyty wdychane): 6,0 mg/m?®

Pyly cementu portlandzkiego (pyty respirabilne): 2,0 mg/m?

Pyly z produkgji cementu portiandzkiego (pyty wdychane): 6,0 mg/m?®

Pyly z produkgji cementu portlandzkiego (pyly respirabilne): 2,0 mg/m?

Cement portlandzki (65997-15-1}

Polska Pyly cementu portlandzkiego (pyly wdychane): 6,0 mg/m?*
Pyly cementu portlandzkiego (pyty respirabilne): 2,0 mg/m?®

Pyly z produkcji cementu portlandzkiego (68475-76-3)

Polska Pyly z produkcji cementu portlandzkiego (pyty wdychane): 6,0 mg/m?
Pyty z produkcji cementu portlandzkiego (pyly respirabilne): 2,0 mg/m?

Wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1883 z 2002 r.). Wartosci graniczne narazenia w
miejscu pracy wg Dyrektywy 39/200/EC oraz Dyrektywy 15/2006/EC.

82,  Kontrolanarazenia =i

Stosowne techniczne $rodki kontroli . Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje stanowiska pracy.

Osobiste wyposazenie ochronne : Okulary ochronne. Rekawice. Qdziez ochronna.

Ochrona ragk : Rekawice ochronne

Ochrona wzroku . Okulary ochronne

QOchrona skéry i ciata : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona drég oddechowych : W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosié odpowiedni aparat oddechowy

s [1

Kontrola narazenia $rodowiska © Unikaé uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

91. . Informacie na temat podstawowych w’rasquscn fizycznych i chemicznych
Stan skup|en|a Ciato state

Barwa Jasnoszary do ciemnoszarego, jasnobrazowy do ciemnobrgzowego
Zapach . Bezwonny

Prog zapachu © Brak danych

pH ©<12,5

Szybkosé parowania wzgledne (octan butylu=1) : Brak danych

Temperatura topnienia Brak danych

Temperatura krzepnigcia . Nie dotyczy

Temperatura wrzenia Brak danych

Temperatura zaptonu . Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu - Nie dotyczy

Temperatura rozkfadu - Brak danych

Latwopainoéé (cialo state, gaz): . Niepalny

Cisnienie pary : Brak danych

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C 1 Brak danych

Gestos¢ wzgledna . Nie dotyczy

Rozpuszczalno$é . Brak danych

Log Pow : Brak danych

Lepko$é, kinematyczna : Nie dotyczy
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SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Lepko$é, dynamiczna . Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe . Brak danych
Whasciwosci utleniajgce . Brak danych

Granica wybuchowosci . Nie dotyczy
R R SR
Brak dodatkowych informaciji

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reakiywnosc

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

B e o N T RO

10.2. " Stabilnos¢ chemiczna®
Stabilny w warunkach normalnych.
10,3, Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

N B —

40.4. 7 Warunki, ktérych nalezy unikaé ™ AL
Zadne w zalecanych warunkach przechowywama i uzytkowama (patrz sekqa 7)

O N T T e o e R e S A T
Brak dodatkowych informacji

0.6, Nlebezplaczne produkty rozk{adu e Tk e ok DT AR e 2T - T e ey
Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1, Informacje dofyczace skutkéw toksykologicznych ™ 7 T [0 T T T e e s e e e
Toksycznosc ostra Nie sklasyfikowany
Flue dust, portland cement (68475-76-3)
LD50 doustnie, szczur > 1848 mg/kg
LD50 przez skore >= 2000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 6.04 mg/l/4h
Dziatanie zrgce/draznigce na skore . Dziata draznigco na skoére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
na oczy
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub : Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
skore
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Rakotwérczosé . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo§é . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.,

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja . Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: lnformacje ekolo |czne

"12.4. " Toksycznosé e

Ekologla - 0gdinie : Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym.

Cement portlandzki (65997-15-1)
LC50 dla ryby 1 | > 1000 mg/l (LC50; 96 h)

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozktadu

Cement portlandzki (65997-15-1)
Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu Biodegradacja: nie dotyczy. Brak danych (badawczych) dotyczacych mobilnosci substandii.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) Nie stosuje sie
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Nie stosuje sie
ThOD Nie stosuje sie
13/07/2015 PL (polski) 5/7



SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

123.  Zdolnos¢ do bioakumulacii

Brak dodatkowych infoermacji

424, WNobilnos¢ wglebie ~

Brak dodatkowych informacji

125 Wyniki oceny wiasciwosci PBTivPvB ™ " 17
Brak dodatkowych informacji

A2.6. " Inne szkodliwe skuitki dziatania

Brak dodatkowych informagji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

48.1.  Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Usungé zawarto$c¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiorki odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
444, Numer UN (numerONZ) i ,
Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepisow dotyczgcych transportu
14,2, Prawidiowa nazwa przéwozowa UN

Prawidlowa nazwa przewozowa (ADR) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) . Nie dotyczy
Prawidiowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) - Nie dotyczy

Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) . Nie dotyczy

1430 Kiasa(-y) zagrozenia w transporcie.

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) . Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy
ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) . Nie dotyczy
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy

144, Grupa pakowania . .

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy

Grupa pakowania (IMDG) - Nie dotyczy

Grupa opakowan (IATA) . Nie dotyczy

Grupa opakowan (ADN) * Nie dotyczy

Grupa pakowania (RID) . Nie dotyczy

445, Zagrozenia dia Srodowiska ~

Produkt niebezpieczny dia srodowiska - Nie

llosci wytgczone Nie

Inne informacje . Brak dodatkowych informacji

146.  SZczegolne stodki ostroznosci dia uzytkownikow

- Transport ladowy
Brak danych
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SPOIWO HYDRAULICZNE TEFRA 35
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

transport morski
Brak danych

- Transport lotniczy
Brak danych

- Transport Srédlgdowy
Brak danych

Transport kolejowy
Brak danych

4.2" 7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 { kodeksem [BC™ TR ENGR Ty o R
Nie dotyczy

%

Fmieszanmy

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom Zatgcznika XVII
Nie zawiera zadnej substancji umieszczonej na liscie kandydackiej Rozporzgdzenia REACH
Nie zawiera zadnej substancji wymienionej na liscie Zatacznika XIV rozporzadzenia REACH

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

452." Ocena bezpieczenstwa chemicznego = =~ =~ ¢
Nie przeprowadzeono zadnej oceny bezpieczenstwa chemlcznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédigdowymi drogami
wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008

REACH Rﬁzpc_)l:z?qzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow

Peiny tekst zwrotéw H i EUH:

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1
Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skére, kategoria zagrozenia 2
Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria zagrozenia 1
STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie
draznigce na drogi oddechowe
H315 Dziata draznigco na skére
H317 Moze powodowagé reakcje alergiczng skory
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych
Inne informacje . Ta karta charakterystyki zostata opracowana w zgodzie z majgcymi zastosowanie przepisami

Unii Europejskiej.

SDS EU (Zatacznik Il rozporzadzenia REACH)

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i maja zapewnic opis produktu wylgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczenstwem i srodowiskiem. Diatego nie nalezy
ich rozumiec jako gwarancji konkretnych cech produktu
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